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湘交综规规〔2022〕15号

湖南省交通运输厅 湖南省财政厅

关于印发《湖南省“十四五”交通建设、养护投资政策》的通知
各市州、县市区交通运输局、财政局：

《湖南省“十四五”交通建设、养护投资政策》已经省人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

湖南省交通运输厅              湖南省财政厅           

2022年8月22日 

湖南省“十四五”交通建设、养护投资政策

为保障《湖南省“十四五”交通运输发展规划（公路、水路）》顺利实施，进一步明晰“十四五”交通运输发展省、市州、县市区交通投入责任，促进全省交通运输事业健康发展，特制定本政策。
一、总体要求

（一）投资导向的总体思路

针对交通发展各领域的特点，统筹发展需求与条件保障、政府调控与市场配置，分类明确交通建设与养护各领域的投资导向。

——高速公路：充分发挥市场功能（原则不新增省本级财政投入），加大建设力度，发挥其促投资、稳增长主力军作用。

——内河水运：落实综合交通运输体系调结构、降成本的要求，通过创新筹融资方式，加快补齐水运短板。

——国省干线、农村公路、站场：落实服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，立足国家支持及省本级资金保障能力，合理确定国省干线、农村公路、公路站场的发展目标。参照国家政策思路，提高国省干线、农村公路补助标准，缓解市县财政压力、保障项目实施。

——公路管养：落实“四好”理念，按政策优先足额落实养护资金（燃油税中替代养路费80%以上用于养护，其中用于农村公路不低于15%），按事权分级明确责任，统筹建、管、养、运协调发展。

（二）基本原则

按照“十四五”省级资金投入不低于“十三五”的总体原则，“十四五”国省资金具体补助标准的拟定，着重强调以下原则：

——坚持权责相适。即落实交通运输领域财政事权和支出责任划分改革的要求。

——坚持合理过渡。即省“十四五”政策总体上与国家“十四五”政策相衔接，并考虑与省“十三五”政策的合理过渡。

——坚持突出重点。落实交通运输供给侧结构性改革各项任务，聚焦重点领域和薄弱环节，重点保障服务国、省重大战略目标相关重大项目、重点工程建设。

——坚持精准施策。根据不同地区、不同类型项目的客观差异，制定差异化投资政策。继续向发展短板倾斜，向脱贫地区、乡村振兴重点帮扶县等欠发达地区倾斜。

——坚持探索创新。鼓励创新投融资方式，拓展融资渠道，广泛吸引社会资本参与交通建设，积极扩大有效投资。坚决守住风险底线，确保不发生系统性政府债务风险。

——坚持量入为出。以可承受的资金盘子控制建设规划盘子，既考虑省本级的财力，又充分考虑当前市县财政十分困难的现状，合理确定“十四五”补助标准。

二、地区分类

落实国家“脱贫不脱政策”的要求，考虑区域经济发展水平差异，对交通补助资金向脱贫地区、不发达地区倾斜，对乡村振兴重点帮扶县、民族地区统一考虑，制定分区域的差异化投资补助标准，以缓解地方配套压力、保障项目实施。对全省各县（市、区）总体分为：脱贫县、一般地区两个类别，其中脱贫县进一步细分为湘西州和其他脱贫县。省定管理区参照原所在县市区的地区分类。

表1：县（市、区）分类名录表

	一、地区分类
	脱贫县（51个）
	一般地区（72个）

	
	湘西州
	其他脱贫县
	

	县市区

名称
	吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县（共8个）
	茶陵县、炎陵县、祁东县、新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、绥宁县、新宁县、城步苗族自治县、武冈市、平江县、石门县、永定区、武陵源区、慈利县、桑植县、安化县、宜章县、汝城县、桂东县、安仁县、双牌县、江永县、宁远县、新田县、江华瑶族自治县、鹤城区、中方县、沅陵县、辰溪县、溆浦县、会同县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县、洪江市、双峰县、新化县、涟源市、洪江区（共43个）
	珠晖区、雁峰区、石鼓区、蒸湘区、南岳区、衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、耒阳市、常宁市、双清区、大祥区、北塔区、邵东县、岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳县、华容县、湘阴县、汨罗市、临湘市、武陵区、鼎城区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、津市市、资阳区、赫山区、南县、桃江县、沅江市、北湖区、苏仙区、桂阳县、永兴县、嘉禾县、临武县、资兴市、零陵区、冷水滩区、祁阳县、东安县、道县、蓝山县、娄星区、冷水江市、芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区、长沙县、浏阳市、宁乡市、荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区、株洲县、攸县、醴陵市、雨湖区、岳塘区、湘潭县、湘乡市、韶山市

	二、项目类型
	差异化政策

	高速公路、普通国道、普通省道
	参照国家西部地区标准
	参照国家中部地区标准

	农村公路
	基准值上浮10%/倾斜支持
	基准值

	道路运输站场
	纳入部规划的综合客货运枢纽以国家补助政策为准；省规划项目无地区差异。

	内河水运
	纳入部规划的航道、公共锚地、便民码头等国家补助部分以国家补助政策为准；省补助部分无地区差异。渡口改造已于2021年下达任务，相关收尾工程沿用“十三五”标准。


三、交通建设补助标准

（一）高速公路

国家高速公路的国省补助来源于中央车购税，采用政府与社会资本合作（PPP）模式建设；地方高速公路主要采用特许经营（BOT）模式通过市场融资建设。

（二）普通国省道

普通国省道建设的国省补助来源于中央车购税、燃油税、转贷市县一般债券等。

1. 普通国道

表2：普通国道建设补助标准

	类别
	单位
	“十四五”补助标准

	
	
	湘西州

（西部地区）
	湘西州以外

其他地区

（中部地区）

	普通国道
	一级公路
	万元/公里
	1600
	1400

	
	二级公路
	万元/公里
	800
	700

	
	三级公路
	万元/公里
	400
	350

	桥隧
	新建1000米及

以上桥梁、隧道
	元/平方米
	4500
	4000


注：①绕城镇路段按湘交综规〔2016〕126号文要求执行，其它未提升技术等级的路段不予以补助。二级公路的路基宽<8.5米的，按三级公路标准执行。
②普通国道定额补助标准造价浮动系数：一级公路建安费超过3000万/公里，每增加400万/公里，补助标准上浮10%，最高上浮100%；二级公路建安费超过1000万/公里，每增加150万/公里，补助标准上浮10%，最高上浮100%；三级公路建安费超过500万/公里，每增加100万/公里，补助标准上浮10%，最高上浮150%。新建单体长度超过1000米的桥梁、隧道按平方米补助。长度超过1500米时，每超过100米上浮2%。
③桥隧的补助宽度根据所在路线的技术等级确定；桥梁（含匝道桥）渐变部分不予补助。

④对已按“十三五”省补助政策明确补助资金额度，又已纳入部“十四五”规划的项目按省相关规定执行。

⑤“十四五”新开工项目，补助资金额度以部核定的车购税资金为准。

2.普通省道及重要经济干线

表3：“十四五”普通省道及重要经济干线公路补助标准表

	类别
	单位
	“十四五”补助标准

	
	
	湘西州

（西部地区）
	湘西州以外

其他地区

（中部地区）

	普通省道及重要经济干线公路
	一级公路
	万元/公里
	900
	700

	
	二级公路
	万元/公里
	640
	560

	
	三级公路
	万元/公里
	400
	350

	桥隧
	新建大桥、隧道
	元/平方米
	4500
	4000


注：①绕城镇路段按湘交综规〔2016〕126号文要求执行，其它未提升技术等级的路段不予以补助。二级公路的路基宽<8.5米的，按三级公路标准执行。

②规划中为“十三五”续建项目的（含预备库中“十三五”已出行业意见项目），按“十三五”补助政策执行。    

③桥隧的补助宽度根据所在路线的技术等级确定；桥梁（含匝道桥）渐变部分不予补助。

④国家区域性公路交通应急装备物资（湖南）储备中心进出口道路建安费由省全额投入。

（三）农村公路

农村公路建设的国省补助来源于中央车购税、燃油税、差异化收费省统筹、转贷市县一般债券等。

表4：农村公路建设补助标准（万元/公里）

	类别
	单位
	“十四五”

补助标准

	
	
	一般地区

（基准值）

	乡镇通三级公路
	万元/公里
	240

	旅游路、资源路、

产业路
	建设路面宽度4.5米
	万元/公里
	50

	
	建设路面宽度5米
	万元/公里
	55

	
	建设路面宽度6米
	万元/公里
	60

	新村与撤并村间便捷连通路
	万元/公里
	30


注：①一般地区为补助标准基准值，脱贫县按基准值上浮10%。

②乡镇通三级公路局部困难路段，可以视情适当降低建设标准，全线路面宽度达不到6.5米的路段不宜超过项目总里程的30%，同时应完善相关交安工程以保障运行安全。

③旅游路、资源路、产业路可按照“宜宽则宽、宜窄可窄”的原则灵活设计，局部降低标准路段不得超过项目规划里程的30%，路面宽度4.5米及以下的连续路段应按规定设置路面全幅宽6米的错车道。

④新村与撤并村间便捷连通路路面硬化宽度不小于3.5米，并应按规定设置错车道。

⑤路面补助宽度值以0.5米为单位，按建设宽度值向下取整。

表5：农村公路渡改桥建设补助标准

	类别
	单位
	“十四五”补助标准

	
	
	脱贫县
	一般地区

	渡改桥
	元/平方米
	4000
	3500


注：①渡改桥参照农村公路危桥改造拆除重建补助标准。

②渡改桥补助宽度按批复设计桥宽（桥梁全宽）计算。桥梁两端接线、匝道（桥）工程不计入补助范围。渡改桥的桥宽最小值不低于5.5米（4.5米行车道+2×0.5米防护设施），补助最大桥宽不超过12米。

（四）道路运输站场

表6：道路运输站场建设补助标准（万元/个）

	类别
	“十四五”补助标准

	综合客运枢纽
	国家项目执行国家补助标准，

其它项目按普通客运站支持

	综合货运枢纽（物流园区）
	国家项目执行国家补助标准，

其它项目按普通物流园区支持

	普通客运站新建（一、二级）
	1500

	普通客运站老站改造（一、二级）
	300

	普通物流园
	300

	乡镇三级站（新建\改造）
	300\40

	县级农村物流中心（新建\改造）
	300\300

	乡镇运输服务站（新建\改造）
	100\40

	村级首末站
	30

	旅游公路服务区/站（新建\改造）
	一类：300\160  二类：150\80

	公交停保场
	600

	公交枢纽站
	300

	公交首末站
	100

	出租车服务中心
	300


注：①部规划综合客运枢纽补助政策：重大项目按枢纽项目总投资的30%予以补助，原则上不超过1亿元/个；一般项目补助额占枢纽项目总投资的比例以50%为上限，一体化项目中部地区5500万元/个（西部地区6000万元/个），非一体化项目补助标准下浮1500万元。

②“十四五”国家对综合货运枢纽（物流园区）建设以城市为单位支持，并拟通过竞争性评审确定。

③县级农村物流中心、乡镇运输服务站和村级首末站等，结合城乡客运一体化及客货邮融合发展总体部署，优先支持试点示范县市相关设施建设。

（五）内河水运

表7：水运基础设施建设补助标准

	类  型
	（除注明外，其他均指工程费用的百分比）

	
	国家补助
	省补助

	一、航道

（含通航设施）
	省管航道（纳入部“十四五”

规划高等级航道）
	85%（湘西州90%）
	补足工程投资（含企业自筹）

	
	省管航道（纳入部“十四五”

规划地区重要航道）
	65%（湘西州75%）
	

	
	地方航道（纳入部“十四五”

规划）
	65%（湘西州75%）
	

	
	地方航道（未纳入部“十四五”规划）
	
	50%

	
	航电枢纽（纳入部水运“十四五”规划）
	40%（湘西州45%）
	

	二、港口
	港口
	-
	-

	三、公共锚地
	高等级航道公共锚地
	85%（湘西州90%）
	补足工程投资

	
	其他公共锚地
	65%（湘西州75%）
	

	四、便民码头
	高等级航道便民交通码头
	85%（湘西州90%）
	

	
	其他便民交通码头
	65%（湘西州75%）
	

	5、 船舶运力

     结构调整
	船舶油改气试点
	
	另专题制定政策

	6、 航道养护及

    应急抢通
	含养护工程及抢通工程
	600万元/年
	暂列3600万元/年

	七、水上安全监管与应急救援
	水上安全监管
	
	一般地区70%；

脱贫地区75%；

省直100%

	
	应急救助能力及信息化建设
	
	

	八、绿色发展
	“一湖四水”港口提质改造

的干散货码头
	-
	按封闭堆场面积800元/平方米，且≤30%码头工程费用

	
	LNG加注站码头
	一级：储罐总容积≥180m³
	
	800万元，且≤30%工程费用

	
	
	二级：180m³＞储罐总容积≥120m³
	
	500万元，且≤30%工程费用

	
	
	三级：120m³＞储罐总容积
	
	300万元，且≤30%工程费用

	
	千吨级及以上船舶受电设施
	执行国家

补助政策
	

	
	渡口改造
	
	属“十三五”收尾工程，沿用“十三五”补助政策


注：①旅游航道执行地方航道补助政策。

②“一湖四水”港口提质改造的干散货码头实行“以奖代补”，完成提质验收后予以补助。工程费用包括堆场大棚、封闭廊道、污水沉淀池改建等。

③LNG加注站根据储罐总容积分级补助，且不超过该项目工程费用的30%。
四、公路养护补助标准

（一）普通国省道养护

“十四五”普通国省道养护资金来源主要由中央车购税、燃油税、各级财政投入或其他融资方式等。普通国省道养护工程补助标准具体如下表所示。
1.路面预防性养护工程补助标准

表8：普通国省道预防性养护补助标准

	路面结构/工程内容
	“十四五”

标准
	备注

	工程

分类
	原路面类型
	方案

类型
	典型结构
	适用

条件
	单位
	单价（综合单价）
	

	预防性养护

预防性养护


	沥青

路面
	稀浆

封层
	旧路病害处治+稀浆封层
	现有路基和路面结构强度足够、功能性能保持良好或有轻微病害，路况检测中破损率指标（PCI）为良等路以上，以预防性能过快衰减，延长使用寿命为目标的路段
	元/平方米
	20
	

	
	
	微表处
	旧路病害处治+微表处
	
	元/平方米
	30
	

	
	
	灌缝
	旧路病害处治+采用沥青路面专用灌缝胶对路面裂缝进行灌缝
	
	元/米
	(13)
	由各市州自筹

	
	
	坑槽

修补
	对沥青路面龟裂、坑槽等病害进行开仓修补，如仅对沥青面层进行挖补，处治厚度应大于4cm；如基层有病害，应处治至基层，并恢复沥青路面
	
	元/平方米
	(71)
	由各市州自筹

	
	水泥

路面
	清灌缝
	采用聚氨酯类、硅酮类常温施工式填缝料或加热施工式改性沥青类填缝料对全路段水泥路面接缝、轻度裂缝进行维修或更换
	
	元/米
	(15)
	由各市州自筹

	
	
	板底

压浆
	对板底脱空、唧泥较严重，但面板尚保持完整的，采取压注水泥浆方式，防止板块断裂
	
	元/平方米
	(34)
	由各市州自筹

	
	
	
	对早期轻微脱空采取灌注乳化沥青，消除板底空隙和水冲刷损害
	
	元/平方米
	(17)
	由各市州自筹


注：①过城镇路段路面宽度超过公路标准部分由地方自筹解决；

②国省补助资金不超过建安费总额，按补助标准及建安费进行双控取低值。

2.路面大中修工程补助标准

表9 ：普通国省道大中修补助标准

	路面结构/工程内容
	“十四五”

补助标准
	备注

	工程分类
	原路面类型
	方案

类型
	典型结构
	适用

条件
	单位
	单价（综合单价）
	

	换板
	水泥

路面
	含基层
	换填水稳类基层厚度不小于20cm+换板面层厚度不小于原面层厚度且不小于26cm
	现有路基和路面结构强度足够、仅部分发生功能性破坏的路段，路况检测中破损率指标（PCI）为中等路，以恢复路面性能为目标的路段
	元/平方米
	（230）
	由各市州自筹

	
	
	不含

基层
	换板面层厚度不小于原面层厚度且不小于26cm
	
	元/平方米
	（170）
	

	中修
	沥青

路面
	铣刨

重铺
	旧路病害处治+铣刨4cm沥青砼面层+不小于4cm改性沥青砼面层
	
	元/平方米
	85
	

	
	
	薄层

罩面
	旧路病害处治+封层+2-3cm改性沥青砼面层
	
	元/平方米
	40
	

	
	
	罩面
	旧路病害处治+不小于4cm改性沥青砼面层
	
	元/平方米
	70
	

	大修

大修

大修
	沥青

路面
	旧路病害处治后加铺
	旧路病害处治+不小于30cm（双层）水泥稳定类基层+封层+不小于5cm 沥青砼面层+不小于4cm改性沥青砼面层+水沟+GBM、安保等工程
	现有路面结构严重结构性破坏、结构层承载能力不足，路况检测中破损率指标（PCI）为次、差等路，应进行彻底的结构性修复及补强的路段
	元/平方米
	215
	

	
	
	就地冷再生加铺
	旧路病害处治+不小于20cm全厚式就地冷再生+不小于20cm水泥稳定类基层+封层+不小于5cm沥青砼面层+不小于4cm改性沥青砼面层+水沟+GBM、安保等工程
	
	元/平方米
	215
	

	
	
	就地冷再生加铺
	旧路病害处治+不小于20cm全厚式就地冷再生+乳化沥青透层+封层+不小于8cmATB沥青碎石+乳化沥青粘层+不小于4cm改性沥青砼面层+水沟+GBM、安保等工程
	现有路基和路面结构强度足够，路况检测中破损率指标（PCI）为次、差等路，已开展过一次以上大修工程的、以恢复路面性能为目标的路段
	元/平方米
	180
	

	
	
	就地冷再生（泡沫沥青）后加铺
	旧路病害处治+不小于8-9cm就地冷再生（泡沫沥青再生）+封层+不小于5cm改性沥青砼面层+水沟+GBM、安保等工程
	
	元/平方米
	140
	

	
	水泥

路面
	多锤头碎石化后加铺
	旧路病害处治+多锤头碎石化+不小于30cm厚水泥稳定类基层+封层+不小于5cm沥青砼面层+不小于4cm改性沥青砼面层+水沟+GBM
	现有路面结构严重结构性破坏、结构层承载能力不足，路况检测中破损率指标（PCI）为次、差等路，应进行彻底的结构性修复及补强的路段
	元/平方米
	220
	

	
	
	多锤头碎石化后加铺
	旧路病害处治+多锤头碎石化+不小于10cmATB沥青碎石+不小于5cm改性沥青砼面层+水沟+GBM、安保等工程
	现有路基和路面结构强度足够，路况检测中破损率指标（PCI）为次、差等路，已开展一次以上大修工程、以恢复路面性能为目标的路段
	元/平方米
	190
	

	
	
	“白加黑”
	旧路病害处治+防裂措施+不小于5cm 沥青砼面层+不小于3cm改性沥青砼面层（仅限于拟移交城管路段）
	仅限于移交城管项目
	元/平方米
	100
	


注：①过城镇路段路面宽度超过公路标准部分由地方自筹解决；

    ②国省补助资金不超过建安费总额，按补助标准及建安费进行双控取低值。

3.灾毁恢复重建项目补助标准

表10：普通国省道灾毁恢复重建项目补助标准

	项目类别
	单位
	“十四五”补助标准
	备注

	路面
	
	按“十四五”路面大中修工程投资政策执行
	适用于申报部灾毁重建项目，使用部车购税资金补助

	路基

（单处边坡）
	万元/处
	单处边坡造价审查后建安费超过500万的项目，按建安费的50%补助
	


注：路面工程补助资金按补助标准及建安费比例进行双控取低值。

4.路面改善工程补助标准

表11：路面改善工程补助标准

	管养属性
	工程分类
	“十四五”补助标准
	备注

	省养
	路面
	按“十四五”路面大中修投资政策执行
	路基工程在项目完成后，经市州交通运输局验收合格、省抽查符合要求后，再下达路基补助资金

	
	路基
	路面每加宽0.5米，路基补助10万元/公里，最高补助不超过50万/公里
	

	农养
	路面
	二级公路路面宽度加宽达到7.5米的、三级公路路面宽度加宽达到7米的以及公路技术等级现为四级，后路基路面宽度、平纵线型已满足三级公路技术等级，按“十四五”路面大中修投资政策执行
	项目路基工程经市州交通运输局验收合格、省抽查符合要求后，再下达路面补助资金

	
	
	四级公路路面宽度加宽达到6.5米的，按“十四五”路面大中修工程补助标准的80%补助；四级公路路面宽度加宽达到6.0米的，按“十四五”路面大中修工程补助标准的60%补助
	

	
	路基
	/
	由各市州自筹


注：①路面补助最大宽度二级公路不超过8.5米，三、四级公路不超过7.5米。

②路基工程补助资金按补助标准及不超过路基工程建安费进行双控取低值。

5.路网结构改造工程补助标准

（1）危（旧）桥改造工程

表12 ：普通国省道危（旧）桥改造工程补助标准

	类型
	单位
	“十四五”补助标准
	备注

	拆除重建
	元/平方米
	4000（湘西州4500）
	

	加固
	元/平方米
	2100（湘西州2700）
	

	通航桥梁防撞设施
	元/平方米
	3500（湘西州4500）
	

	桥梁护栏改造
	元/米
	1250
	

	公路长大桥梁

结构监测系统
	元/座
	按核定投资的50%补助

（湘西州70%）
	


注：①加固类桥梁补助长度和宽度原则上根据统计年报数据计算补助资金。

②拆除重建类桥梁补助宽度原则上按与路基同宽计算补助资金，最低宽度不低于8.5米。最大宽度不得超过规范规定的同技术标准公路对应的路基最大宽度。具体为：一级公路六车道路基宽度不超过32m，四车道不超过26m；二级公路路基宽度不超过16m；三级公路路基宽度不超过8.5m。

③通航桥梁防撞设施按照防撞设施面积进行补助。

④按补助标准及建安费比例进行双控取低值（公路长大桥梁结构监测系统除外），拆除重建、加固、通航桥梁防撞设施、桥梁护栏改造国省补助不超过建安费比例的80%（湘西州不超过建安费的85%）。

⑤符合“十四五”国家旧桥改造实施范围内的承载能力适应性不足桥梁、结构存在缺陷桥梁、其他适应性不足桥梁需拆除重建桥梁按危桥改造重建桥梁投资政策执行。

（2）公路安全提升工程

表13：普通国省道公路安全提升工程补助标准

	类型
	单位
	“十四五”补助标准
	备注

	普通国省道
	万元/公里
	15（湘西州20）
	

	长陡下坡

路段改造
	万元/公里
	50（湘西州65）
	含安防、土建等综合处置

	
	
	15（湘西州20）
	安防设施精细化提升

	国省补助不超过建安费比例
	不得超过建安费的60%（湘西州不得超过建安费的75%），建安费超过1000万的项目经复核复查，可按建安费的60%补助（湘西州可按建安费的75%补助）


注：按补助标准及建安费比例进行双控取低值。

（3）危隧改造工程

表14：普通国省道危隧改造工程补助标准

	类型
	单位
	“十四五”

补助标准
	备注

	5类隧道改造
	元/平方米
	2100（湘西州2700）
	

	4类隧道改造
	元/平方米
	630（湘西州810）
	

	国省补助不超过

建安费比例
	不得超过建安费的60%（湘西州不得超过建安费的75%）。


注：按补助标准及建安费比例进行双控取低值。

（4）灾害防治工程

表15：普通国省道灾害防治工程补助标准

	类型
	单位
	“十四五”补助标准
	备注

	普通国省道

灾害防治
	万元/公里
	30

（湘西州35）
	

	国省补助不超过建安费比例
	不得超过建安费的60%（湘西州不得超过建安费的75%），建安费超过1000万的项目经复核复查，可按建安费的60%补助（湘西州可按建安费的75%补助）


注：按补助标准及建安费比例进行双控取低值。

6.专项工程补助标准

（1）服务设施

表16：普通国省道服务设施补助标准

	类型
	单位
	“十四五”补助标准
	备注

	新建示范服务区
	万元/个
	300
	

	改建服务区
	万元/个
	40
	

	新改建停车区
	万元/个
	30
	

	新建观景台
	万元/个
	30
	


注：按补助标准及建安费进行双控取低值。

（2）中心养护示范站（工区、道班）

表17：普通国省道示范中心养护站（工区、道班）补助标准

	类型
	单位
	“十四五”

补助标准
	备注

	新建一类示范中心养护站（工区、道班）
	万元/个
	400
	

	改建二类示范中心养护站（工区、道班）
	万元/个
	100
	


注：按补助标准及建安费进行双控取低值。

（3）治超检测设备

表18 ：普通公路治超检测设备补助标准

	类型
	单位
	“十四五”

补助标准
	备注

	普通国省道货运主通道不停车超限检测系统
	万元/车道
	40
	①一级公路按不超过四车道予以补助，二、三级公路按不超过两车道予以补助；

②纳入普通国省道治超网点规划并属货运主通道项目的农村公路不停车超限检测网点，按普通国省道标准建设与补助；

③纳入普通国省道治超网点规划为非货运主通道项目的农村公路不停车超限检测点，按普通国省道标准建设，资金由市县自筹解决


注：省补资金不超过项目建安费的50%，按车道数及建安费比例进行双控取低值。

（4）交调站

表19：普通国省道交调站补助标准

	类型
	单位
	“十四五”补助标准
	备注

	交调站
	万元/个
	15
	


（二）农村公路养护

“十四五”农村公路养护资金来源主要包括中央车购税、燃油税、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、各级财政投入或其他融资方式等。农村公路养护省级补助标准如下表所示。
表20：农村公路养护补助标准
	      地区

类型
	典型结构/工程内容
	“十四五”省级补助标准
	备注

	
	
	单位
	脱贫县
	一般地区
	

	日常养护
	日常巡查、日常保养、小修等
	
	“1053”标准的20%
	

	养护工程

（大中修）
	水泥路面换板（中修）
	万元/公里
	10（75元/平方）
	不高于该标准

	
	沥青路面罩面、水泥路面“白加黑”（中修）
	
	20
	

	
	旧路面处治后加铺面层“白改白”“白改黑”（大修）
	
	40
	

	危旧桥梁改造
	加固类
	
	元/平方米
	2700
	2100
	

	
	拆除重建类
	
	
	4000
	3500
	

	
	通航桥梁

防撞设施
	
	元/平方米
	4000
	3500
	

	安防工程
	
	万元/公里
	11
	9
	

	危隧改造
	5类隧道改造
	
	元/平方米
	2700
	2100
	

	
	4类隧道改造
	
	
	810
	630
	

	灾害防治
	
	万元/公里
	35
	30
	


注：①养护工程：水泥路面换板按面积补助，由市县根据换板率换算为里程（换算为里程后奖补标准不超过10万元/公里），确保养护工程里程达到年均5%以上（含修复养护工程里程年均1.6%以上）。

②危旧桥梁改造：加固类桥梁补助的长度和宽度原则上根据统计年报数据计算补助资金；拆除重建类桥梁的补助宽度原则上与路基同宽计算补助资金（其中：县道不低于7.5m、乡道不低于6.5m、村道不低于5.5 m），最大宽度不得超过规范规定的同技术标准公路对应的路基最大宽度（一级公路四车道不超过26m；二级公路不超过16m；三级公路不超过8.5m）。因特殊情况实际建设宽度未达到该类行政等级最低宽度但净宽大于等于路面宽度的拆除重建类桥梁，按照实际建设宽度、长度和省级补助标准的80%计算补助资金。

③农村公路安防工程部省示范（精品）项目前期工作经费等按以奖代补形式予以补助，补助标准为0.85万元/公里。

④脱贫县详见表1。
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